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Автоматический паровой электрокотёл (парогенератор) 

FARMAX серии STM - это идеальный источник пара для 

процессов фармацевтического производства и 

переработки продуктов питания. 


Его отличают компактность конструкции, малые габариты, 

удобство в эксплуатации и другие особенности.



Он применяется для всех видов оборудования, 

использующих низкое давление и небольшой расход пара.

+7 (928) 966-12-20
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Конструктивные 

особенности

Изделия этой серии состоят из 5-ти основных частей: 

жаровой трубы, нагревательного элемента (блока ТЭНов), 

системы водоснабжения, системы управления и кожуха.



Нагревательный элемент полностью погружен в воду, что 

обеспечивает высокий тепловой КПД. Для водоснабжения 

применяется насос высокого давления.



В случае нештатной ситуации, например перебоя с водой, 

система управления просигнализирует об этом и отключит 

подачу и нагрев воды. А после подачи питания пусковой 

кнопкой и восстановления водоснабжения, система 

автоматически, через 15-20 минут, восстановит 

нормальный режим пароснабжения.
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,* Нагревательный элемент

2. Электронный блок управления

Электронагревательный элемент - это устройство для 

нагрева воды в парогенераторе. Он использует тепловую 

энергию для превращения воды в пар. Поскольку 

нагревательный элемент целиком погружен в воду, 

тепловой КПД очень высок.

Электронный блок управления расположен 

непосредственно в передней части парогенератора и 

является его "сердцем". 



Он выполняет следующие функции: автоматическая подача 

воды, автоматический нагрев, автоматическая защита 

парогенератора, сигнализация о низком уровне воды, 

защита от избыточного давления, защита от утечек тока и 

другие функции.

+7 (928) 966-12-20
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основныЕ элементЫ 

парогенераторОВ

3. Водяной насос

Водяной насос – устройство для подачи воды в 

парогенератор. Водяной насос автоматически пополняет 

воду в котле при её нехватке или отсутствии.



В задней части насоса расположены два обратных клапана, 

которые функционально предназначены для 

предотвращения обратного тока горячей котловой воды. 



При выходе из строя обратный клапан необходимо 

вовремя заменить, в противном случае кипяток может 

разрушить уплотнительное кольцо водяного насоса, что 

вызовет утечку воды через насос.
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5. Контроллер давления

6. Электронный уровень воды

Своего рода преобразователь параметра давления в 

электрический сигнал. Его функция - обеспечить 

переключающий сигнал на выходном переключателе при  

различном давлении. 

Важнейший элемент для контроля уровня воды в 

парогенераторе. Он использует различную 

электропроводность воды и пара для 

автоматической регулировки уровня воды.
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основныЕ элементЫ 

парогенераторОВ

7. Предохранительный клапан

Устройство обеспечения безопасной работы 

парогенератора. 



Если после включения парогенератора заданное давление 

по каким-либо причинам продолжает непрерывно расти, 

автоматически открывается предохранительный клапан, 

который сбрасывает давление и уменьшает его до 

безопасных для работы котла параметров. 



Для обеспечения бесперебойной работы 

предохранительного клапана, необходимо периодически 

его тестировать - выпускать пар. Для этого необходимо 

потянуть за рукоятку. Это предотвратит слипание тарелки 

клапана с седлом. 



Данную операцию необходимо выполнять 1 раз в 2-4 

недели, что обеспечит эффективное функционирование 

предохранительного клапана.
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ВНИМАНИЕ! Оборудование для подготовки воды не 

входит в комплект поставки, приобретается заказчиком 

самостоятельно.



Оборудование для подготовки воды также называется 

умягчителем воды, который выполняет очень важную 

функцию для бесперебойной работы парогенератора. 



В нем применяется ионообменная смола, которая 

замещает ионы кальция и магния, содержащиеся в 

неочищенной воде, на так называемые "ионы замещения".



В результате обмена ионов получается умягченная вода, 

которая и используется в парогенераторе. 

+7 (928) 966-12-20
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Оборудование для 

подготовки воды

Когда ионообменная смола насыщается, она может быть 

регенерирована и использоваться дальше. 



Таким образом, умягчитель воды можно эксплуатировать 

в течение длительного времени. 



Если всё-таки смола потеряла свою эффективность, её 

необходимо заменить в резервуаре на новую. п
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Трубопровод для 

мягкой воды.


Соединяет водяной 

насос и котел

Трубопровод 

для соляного 

раствора

Бак для 

соляного 

раствора

Обработка 

воды

Трубопровод 

для отвода 

грязи после 

обработки 

воды (слива)

Поступление 

водопроводной 

воды

Байпас для 

водопроводной 

воды

Бак для 

мягкой воды

Трубопровод 

для мягкой 

воды
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Парогенератор постарайтесь установить 

в месте, наиболее удобном для монтажа 

и эксплуатации.

Паропровод не следует монтировать слишком 

длинным, он должен  иметь хорошую 

теплоизоляцию, а также соответствующий 

уклон от одного конца трубопровода к другому, 

при этом в концевой части должен быть 

смонтирован дренажный вентиль

Источник питания должен быть оборудован 

соответствующим выключателем и надежным 

заземлением. 



Он должен подключаться 4-х (или 5-ти ) 

жильным проводом для 3-х фазного тока  380V 

или запитываться однофазным током 220V. 



Вся электропроводка должна соответствовать 

соответствующим государственным 

стандартам.

У
с

т
а

н
о

в
к

а
 

+7 (928) 966-12-20



страница 10

Установка 

парогенератора
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Допустимое отклонение напряжения 

источника питания должно быть в пределах 

5%, иначе это повлияет на бесперебойную 

работу парогенератора. 



Неправильное подсоединение нулевого 

провода исключается.

Так как наличие заземляющего контура 

напрямую связано с безопасной 

эксплуатацией парогенератора, его 

монтаж необходимо выполнять по всем 

действующим нормам и правилам. 

При эксплуатации парогенератора необходимо 

использовать мягкую, очищенную воду. 



Категорически запрещается использовать 

артезианскую воду (из скважины), воду с 

различными минеральными примесями, илом, 

песком. 



Особое внимание необходимо обращать на 

качество воды в северных районах, горных и 

лесных массивах.

9661220@bk.ru
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Перед запуском парогенератора необходимо 

проверить напряжение, состояние источника 

водоснабжения, закрыть спускной клапан для 

отвода грязи, открыть впускной вентиль.

После включения оборудования необходимо 

проверить, нет ли каких-либо отклонений в 

его работе.  



В случае обнаружения таких отклонений, 

необходимо определить причину и 

устранить возникшую неисправность. 



После этого снова запустить оборудование.

По окончании работ необходимо отключить 

питание, проследить за снижением давления 

до 0,2-0,1 МРа, после этого спустить 

возможные загрязнения, одновременно 

закрыв впускной вентиль для подачи воды.
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Монтажная схема 

парогенератора
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,# Предохранительный клапан

Поверка предохранительного клапана производится местным 

проверяющим отделом технического надзора один раз в год. 



Для предотвращения прилипания тарелки предохранительного 

клапана к седлу клапана, необходимо еженедельно, вручную, с 

помощью рукоятки производить через клапан сброс пара. 



Категорически запрещается каким-либо образом увеличивать 

установочное давление срабатывания предохранительного 

клапана, что может привести к выходу его из строя.
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2. Отвод загрязнений

Эта операция относится к наиболее важным. Даже при 

использовании умягченной воды или средства для очистки, в 

котле будут образовываться накипь и отложения минеральных 

веществ. 



Систематический отвод загрязнений может предотвратить 

образование накипи и отложений на стенках котла и продлить 

срок его службы. Для этого не реже 2-х раз в день, по окончании 

работ, необходимо производить сброс воды с из котла.

+7 (928) 966-12-20
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техническое 

обслуживание

3. Очистка электродов

Сможет ли система водоснабжения оборудования работать в 

автоматическом режиме надежно и бесперебойно - зависит от 

электродного датчика верхнего и нижнего уровня воды внутри 

генератора, поэтому его необходимо очищать каждые два-три 

месяца. 



Если вода в районе эксплуатации оборудования отличается 

низким качеством, очистку необходимо производить 1 раз в 15 

дней. 



После полного сброса давления в котле, снимите крышку, 

отсоедините питающий провод (и промаркируйте его), выкрутите 

электрод против часовой стрелки, очистите металлический 

стержень от накипи; если образовавшаяся накипь серьезная, вы 

можете использовать мелкую наждачную бумагу и очищать его до 

металлического блеска. 



Затем необходимо замерить мультиметром электрическое 

сопротивление электрода, значение которого должно быть не 

менее 500 Ом.

т
е

х
н

и
ч

е
с

к
о

е
 

о
б

с
л

у
ж

и
в

а
н

и
е

9661220@bk.ru



техническое 

обслуживание

страница 15

4. Очистка трубки уровня воды

Эта трубка расположена внутри котла,  в её нижней торцовой 

части и боковой стенке имеются небольшие отверстия, которые 

используются для стабилизации колебаний уровня воды во время 

работы и повышения точности  определения уровня воды 

электродным датчиком. 



Длительная работа может привести к частичному засорению этих 

отверстий, что может повлиять на точность определения уровня 

воды. 



Чтобы предотвратить сбои в работе электродного датчика уровня 

воды и  обеспечить безопасную и стабильную работу 

парогенератора, обсадную трубку следует регулярно проверять 

(примерно 1 раз в 2 месяца). 



Для этого вначале необходимо демонтировать и вынуть 

электрический нагреватель из корпуса. 



Затем вручную , через стыковочное отверстие электрического  

нагревателя прочистить отверстия в обсадной трубке с помощью 

проволоки и установить электронагреватель на место.
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техническое 

обслуживание
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5. Обслуживание электронагревателя

Из-за длительного использования и влияния качества воды на 

рабочей поверхности металлической трубки электронагревателя 

(ТЭНа) образуется накипь, которая влияет на эффективность 

работы ТЭНа и снижает срок его эксплуатации. В связи с этим 

необходимо регулярно, в зависимости от интенсивности работы 

оборудования и качества воды производить очистку поверхности 

металлической трубки ТЭНа (обычно 1 раз в 2-3 месяца).



При установке ТЭНа на место необходимо надежно затянуть 

резьбу и проверить прилегание его к фланцу, во избежание 

утечек воды!  



Внимание: Пункты 3,4,5 могут проводиться одновременно в 

зависимости от интенсивности работы котла и качества воды.

9661220@bk.ru
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7. Бак питательной воды

Бак питательной воды (1) расположен в задней части 

парогенератора, его необходимо регулярно очищать, для этого 

через дренажное отверстие (3) сливать грязь из бака. 



Перелив (4) служит для контроля за исправной работой 

поплавкового клапана (2). 



Если вода начинает вытекать через перелив (4), значит 

необходимо проверить работу поплавкового клапана (2), который 

перекрывает подачу воды в бак.
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6. Очистка обратного клапана

При обнаружении обратного тока циркулирующей воды, 

необходимо демонтировать обратный клапан и вычистить его 

внутри от различных отложений. 



В рабочем состоянии внутренняя перегородка обратного клапана 

должна двигаться свободно и плотно прилегать к месту посадки. 

Если это выполнить невозможно, клапан необходимо заменить.

+7 (928) 966-12-20
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техническое 

обслуживание

8. Водяной насос

Ввод для воды  (1) соединяется с баком для мягкой воды, а вода 

через обратный клапан и вывод (3) поступает к парогенератору. 



При транспортировке водяного насоса, из-за вибраций, 

возможна ситуация, когда его крыльчатка может заклинить или 

вращаться с трудом. 



В этом случае, при первичном запуске водяного насоса, так же 

как и после длительной эксплуатации, необходимо в ручную 

провернуть лопасти вентилятора электродвигателя для 

восстановления нормального вращения крыльчатки насоса (эти 

работы должны выполняться только при выключенном 

электропитании). Отверните воздушный кран (2). 



После того, как вода начнет вытекать, затяните его (можно 

помочь этому процессу короткими толчками насоса). 



Обратить особое внимание на холодное время года, когда 

оставшаяся в насосе вода может замерзнуть.
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контакты
ООО «Ист Индастриал Сэппорт»


344039, Россия, г. Ростов-на-Дону, 


ул. Павленко 15, оф. 5

9661220@BK.RU

www.far-max.ru
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