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Назначение и 

 примененияобласть
Линия мойки, розлива, укупорки и этикетировки используется для 
ополаскивания, сушки и дозированной подачи лекарственных средств 
во флаконы, с последующей укупоркой и этикетированием. 


Все оборудование бренда PILLMANN® разработано и отвечает 
стандартам GMP, поставляется с полным пакетом валидационных 
документов.
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Принцип ЛИНИИ работы 
Подача флаконов на конвейер линии производится с центробежного 
стола подачи с частотной регулировкой скорости вращения.


С конвейера линии флаконы поступают в машину мойки барабанного 
типа. Флаконы при помощи дозирующих звёздочек загружаются группами 
в магазины на вращающемся барабане и проходят последовательные 
стадии мойки�

� ополаскиваются горячей очищенной водой (ВО)�
� продуваются очищенным сжатым воздухом�
� ополаскиваются водой для инъекций (ВДИ)�
� продуваются очищенным сжатым воздухом.


Далее флаконы автоматически подаются на выходной транспортер и 
перемещаются в машину розлива-укупорки.
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Машина розлива-укупорки работает в автоматическом и ручном режиме, 
все параметры задаются с сенсорного монитора Siemens с русским 
интерфейсом. Скорость работы машины регулируется с помощью 
инверторов Siemens.


В процессе работы вся информация отображается на мониторе, при 
отклонении параметров от заданных происходит срабатывание 
аварийной сигнализации и остановка машины. История аварийных 
сообщений сохраняется.


Благодаря разработанной инженерами PILLMANN® системе дозирования, 
возможно обеспечение точности розлива ≤ 1%. Дозирование 
осуществляется при помощи 4-х прецизионных поршневых насосов с 
сервоприводами Siemens, выполненных из нержавеющей стали марки 
AISI 316L. При отсутствии флакона наполнение не производится. Удобный 
интерфейс позволяет максимально быстро производить калибровку 
каждого дозирующего насоса.
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Автоматическая подача крышек производится из вибробункера. 
Вибробункер оснащен фотодатчиком уровня крышек в вибробункере, 
дополнительный фотодатчик установлен на направляющих выхода 
крышек из вибробункера для подачи на укупорку. Укупорка производится 
при помощи одной или двух головок укупорки.


Крутящий момент головки укупорки можно настраивать и механически 
регулировать. В случае наличия неукупоренных флаконов, производится 
автоматическая отбраковка таковых.


Возможно оснащение головок укупорки сервоприводами Siemens.


При отсутствии или падении флаконов происходит автоматическая 
остановка машины, при продолжении подачи флаконов работа 
автоматически возобновляется.
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При переполнении выхода машины флаконами происходит срабатывание 
аварийной сигнализации и остановка машины, при условии превышения 
заданного времени задержки.


Буферная ёмкость с продуктом оснащена герметичной крышкой, 
смотровым окном с LED-подсветкой, датчиками высокого и низкого 
уровня жидкости, автоматическим клапаном с пневмоприводом, 
регулирующим подачу жидкости в буферную ёмкость. В нижней части 
ёмкости установлен запорный клапан и коллектор, соединенный 
силиконовыми шлангами с дозирующими насосами.
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Использование нержавеющей стали AISI 304 и 316 при изготовлении 
линии увеличивает устойчивость к неблагоприятным внешним факторам 
(высокая температура, коррозия).


Точно откалиброванная дозирующая система позволяет сократить 
процент брака продукции до минимума. Универсальный 
высокоскоростной этикетировщик способен наносить этикетки различных 
размеров и форм.


Все соединения трубопроводов выполнены при помощи трикламповых 
соединений.


Машина работает в автоматическом и ручном режиме, все параметры 
задаются с сенсорного монитора Siemens с русским интерфейсом. 
Скорость работы регулируется с помощью инверторов Siemens.
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Состав Линии PILLMANN®
Стол подачи


Машина мойки


Машина розлива


Буферная ёмкость

Насосы для дозирования


Этикетировщик


Транспортер линейный
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Предоставляются сертификаты на используемые материалы, техническая 
документация на русском языке, программное обеспечение на съёмном 
носителе и полный валидационный комплект документации.
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Нам  

более 30 клиентов

доверяют
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