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Роботизированная сборка

Зубчатые ободы повышают прочность сита

Специальная запатентованная технология изготовления

Соблюдение размеров с минимальным отклонениями ± 0,02 мм

Уникальная технология роботизированной сварки  с исключительно
 

ровными и гладкими  сварочными швами

Мы предлагаем более 30-ти видов профилей

шириной от 2,0 мм до 4,0 мм 

глубиной профиля от 0,5 мм до 1,5 мм



Оборудование

 для лазерной резки

из Швейцарии

Оборудование

 для автоматической сварки

Точные выемки на кольцах, разрезанные лазером,
 усиливаются стержнями, сваренными по дуге.

Преимущество: высокая прочность и долгий срок службы



Максимальные
размеры:

Диаметр: 
2500 х 3200 мм

Минимальный размер щели:
 0,1 мм

Толщина хромрования:
0.1mm - 0.35mm

Хромированное покрытие:
HRC 70-76

Электро-химическая полировка.

Большие сортирующие сита



Самое большое сито 

Сито 

древесной щепы. 

Максимальный размер:

Диаметр 2,6,

Длина 3,2 м

Самое большое сито сепаратора в Азии.
Сделано для Хай Нань Цзиньхай Co.Ltd. (ID 2545 Н 3200 ЩЕЛЬ 5,0 мм)



Максимальная глубина 65 мм
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Различные формы сита:

Минимальный размер слота:
 
0.15 мм

Толщина пластины:

 5-12мм

Максимальный размер пластины:

1500 мм в ширину

6000 мм в длину 

Щелевое сито традиционного исполнения



Сита с  перфорированными отверстиями

Формы отверстий перфорированного сита

Прямое 
отверстие

Коническое
отверстие

Ступенчатое
отверстие

Вертикальное 
отверстие

Процесс перфорирования 
электрической искрой

3-х осевой цифровой
 перфоратор

Электронная лазерная дрель



Сито для шнекового пресса 

Сита для шнекового пресса

φ 500 мм, φ 630 мм, φ 750 мм, φ 850 мм
Andritz scp750/ scp1000/ scp1400

Сортирующие плиты

Минимальный диаметр отверстия: 0,8 мм
Толщина 2-12mm



Плиты гидроразбивателя
Плиты сепаратора

Перфорированные сортировочные сита 
(FN1600, FN1200 ,FN800, FN600, FN500)



Большое сортирующее перфорированное сито

Перфорирование
 отверстий в цилиндре 

с помощью 
электронного лазера

Открытая область: 8% -12%
Толщина: 3 мм    Материал: SUS 316.



Фильтрующие плиты

Сита Micron
Micron сита для восстановления белизны воды и удержания волокна

сортировочные плиты
Нормальный размер щели: 50 мкм, 75 мкм, 100 мкм, 125 мкм, 150 мкм

Ширина прутка: 0,5 мм, 0,76 мм, 1,2 мм, 1.52 мм, 1.8 мм, 2.26 мм, 2.95 мм

Качество и сервис

Оборудование для анализа материала

Система QC



Сортировочные корзины

Сортировочные плиты
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запасные части и расходные материалы на оборудование по переработке картона и бумаги

www.eisupport.ru   e-mail: eisupport@mail.ru
тел.:(863) 227-34-56,моб.:+7(928)966-12-20
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