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 Завод группы VERDROLLER® изготавливает пневмовалы 
стандартных типоразмеров 40 мм, 68 мм, 76 мм, 152 мм, консольные 
пневмовалы, а так же валы не стандартной конфигурации.

 Пневматический вал представляет собой устройство, выпол-
ненное в виде цилиндра с подвижными шпонками, выдвигающимися 
вследствие воздействия сжатого воздуха. Таким образом, удается 
надежно зафиксировать втулку на валу. Данные валы применяют на 
этапе намотки и размотки таких материалов, как бумага, пленка, скотч, 
фольга. Они обладают скоростной фиксацией, что позволяет 
оперативно выполнять установку и захват втулки, не деформируя 
шпулю. Силу прижима шпонок вала можно регулировать с помощью 
пневморегулятора.
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 Сегментированные пневмовалы VERDROLLER® используют
с целью размотки рулонов. Также их называют пневмовалами группы 
«Lug» либо «Key».

 Этот тип валов отличается приемлемой стоимостью, являясь 
наиболее ходовым типом среди аналогичных валов. Простота в обслу-
живании и прочность конструкции обеспечивают длительный срок 
службы и надежное функционирование при своевременном и 
квалифицированном техническом обслуживании.
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 Шпуля фиксируется при помощи расширения пневмо-шланга 
(камеры) круглого сечения, проходящего внутри вала. Он выталкивает 
шпонки наружу, способствуя блокированию шпули.
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 Сегментированные консольные пневмовалы VERDROLLER® 
используют с целью размотки рулонов. Также их называют пневмо-
валами группы «Lug» либо «Key».

 Этот тип валов отличается приемлемой стоимостью, являясь 
наиболее ходовым типом среди аналогичных валов. Простота в обслу-
живании и прочность конструкции обеспечивают длительный срок 
службы и надежное функционирование при своевременном и квали-
фицированном техническом обслуживании.

 Шпуля фиксируется при помощи расширения пневмошланга 
(камеры) круглого сечения, проходящего внутри вала. Он выталкивает 
шпонки наружу, способствуя блокированию шпули.
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 Простота в обслуживании и прочность конструкции обеспечи-
вают длительный срок службы и надежное функционирование при 
своевременном и квалифицированном техническом обслуживании.

 Линейные пневмовалы VERDROLLER® используют с целью 
намотки и размотки рулонов. Также их называют пневмовалами класса 
«Multi bladder».

 Шпуля фиксируется при помощи расширения пневмо-шланга 
(камеры) круглого сечения, проходящего внутри вала. Он выталкивает 
шпонки наружу, способствуя блокированию шпули.



 Простота в обслуживании и прочность конструкции обеспе-
чивают длительный срок службы и надежное функционирование при 
своевременном и квалифицированном техническом обслуживании.

 Линейные 4-х сторонние пневмовалы VERDROLLER® 
используют с целью намотки и размотки рулонов. Также их называют 
пневмовалами типа «LEAF».

 Шпуля фиксируется при помощи расширения пневмо-шланга 
(камеры) круглого сечения, проходящего внутри вала. Он выталкивает 
шпонки наружу, способствуя блокированию шпули.
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 Сегментированные пневмовалы VERDROLLER® c зубчатыми 
шпонками так же используют с целью размотки рулонов. Также их 
называют пневмовалами типа «PAD».

 Простота в обслуживании и прочность конструкции обеспе-
чивают длительный срок службы и надежное функционирование при 
своевременном и квалифицированном техническом обслуживании.

 Шпуля фиксируется при помощи расширения пневмо-шланга 
(камеры) круглого сечения, проходящего внутри вала. Он выталкивает 
шпонки наружу, способствуя блокированию шпули.
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 Адаптеры пневматические VERDROLLER® используются как 
переходники с одного диаметра втулки на другой, к примеру, с диа-
метра 76 мм на 152 мм. - это наиболее распространенный типоразмер 
пневматических адаптеров. Завод группы VERDROLLER® изготовит 
пневмоадаптер любого типоразмера: посадочный диаметр адаптера 
от 25 мм., наружный диаметр от 100 мм до 500мм., длина от 200 до 
3000 мм.
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 Клапан наравне с камерой и пружинами является расходным 
материалом, поэтому некоторый запас клапанов рекомендуем держать 
при себе. Пневматические валы VERDROLLER® комплектуются кла-
панами с метрической резьбой , а также с резьбой стандарта BSP. 
Поэтому мы предлагаем Вам несколько основных видов клапанов.

 Клапан (золотник, нипель) пневмовала предназначен для 
подачи и удержания воздуха в рабочей камере. Он состоит из четырех 
частей: корпус, ниппель, винт, уплотнитель. Детали клапана изготав-
ливаются серийно из латуни на чпу токарных автоматах. Уплотнитель 
� резиновое кольцо.
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